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BRZDY
diagnostika, servis

Plnící a odvzdušňovací přístroj pro olejové hydraulické systémy 
Romess SE 5 HY 2

Mobilní přístroj určený pro rychlou a bezproblémovou výměnu hydraulického oleje 
v  hydraulických spojkách a převodovkách osobních a nákladních vozidel. Pouze 
dokonalé odvzdušnění hydraulických systémů zajišťuje jejich plnou funkčnost  
a bezpečnost. Zařízení je vybaveno elektricky poháněným čerpadlem. Dodáváno 
včetně adaptéru RO 50415 pro 20 l sudy. Široká nabídka adaptérů pro připojení  
na různé systémy.

plynule nastavitelný tlak•	
plnění bez bublin•	
bez pěnění hydraulické kapaliny•	
manometr•	
optická kontrola•	
test těsnosti•	
pro 20 l sudy•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Plnící tlak [bar] 0,5 - 3,5
Délka hadic [m] 4
Napájení [V/Hz] 230/50
Rozměry d x š x v [mm] 780 x 280 x 500
OBJEDNACÍ ČÍSLO: RO 1006HY2

Plnící a odvzdušňovací přístroj pro olejové hydraulické
systémy Romess SE 30-60 HY 2

Zařízení je určené především pro velké autoservisy pro nákladní automobily. 
Pracuje na stejném principu jako Romess SE 5 HY 2. Dodáváno včetně adaptéru RO 
50415 pro 20 l sudy. Široká nabídka adaptérů pro připojení na různé systémy.

3 kontrolky pro kontrolu stavu oleje•	
pro sudy 30 – 60 l•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Plnící tlak [bar] 0,5 - 3,5
Délka hadic [m] 4
Napájení [V/Hz] 230/50
Rozměry d x š x v [mm] 790 x 500 x 890
OBJEDNACÍ ČÍSLO: RO 1322HY2

Plnící a odvzdušňovací přístroj pro hydraulické systémy 
Romess SE 5

Robustní pojízdné zařízení určené pro rychlou a bezproblémovou výměnu kapaliny 
v hydraulických brzdách a spojkách u osobních, užitkových a nákladních vozidel ve 
spolupráci s kanystry o objemu 5 až 20l (bez vlastního zásobníku). Určeno zejména 
do dílen, ve kterých dochází k menšímu počtu výměn brzdové kapaliny v průběhu 
pracovního dne.
Zařízení je  vybaveno elektricky poháněným čerpadlem. Proud brzdové kapaliny 
pulzuje a umožňuje tak odvzdušnění vedení, protože strhává i malé množství 
vzduchu a částice vlhkosti ze stěn potrubí.  Po zapnutí čerpadla dochází k pozvolnému 
nárůstu tlaku čímž je zajištěno, že díky nízké rychlosti proudění nedochází ke 
smíchání kapaliny se vzduchem a k jejímu napěnění. Automatické vypnutí čerpadla 
při dosažení minimálního stavu naplnění nádoby. Akustickým signálem je obsluha 
upozorněna na nutnost výměny nádoby. Odpojení zařízení od vozidla není nutné. 
Zařízení je vybaveno manometrem a regulátorem tlaku.

široká nabídka adaptérů pro všechny běžné typy vozidel•	
rychlospojka•	
jednoduchá výměna nádob•	
automatické vypnutí při dosažení minimálního stavu naplnění•	

BRZDY
diagnostika, servis

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Plnící tlak [bar] 0,5 - 2,5
Délka hadic [m] 3,5
Napájení [V/Hz] 230/50
Hmotnost [kg] 13,5
Rozměry d x š x v [mm] 780 x 280 x 500
OBJEDNACÍ ČÍSLO: RO 1006

Plnící a odvzdušňovací přístroj pro hydraulické systémy 
Romess S 15

Pojízdné robustní zařízení pro rychlou a bezproblémovou výměnu kapaliny  
v hydraulických brzdách a spojkách u osobních, užitkových a nákladních vozidel. 
Dokonalé odvzdušnění hydraulických systémů a test jejich těsnosti. Vlastní nádoba 
o objemu 19 l. Kontrolky stavu.
Sítko v plnícím hrdle zabraňující znečištění kapaliny v nádobě. Zařízení je vybaveno 
manometrem  a regulátorem tlaku.

široká nabídka adaptérů pro všechny běžné typy vozidel•	
rychlospojka•	
jednoduché doplnění•	
odpojení od vozidla bez tlaku v systému•	
nevyžaduje tlakový vzduch•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Plnící tlak [bar] 0,5 - 3,5
Délka hadic [m] 21,5
Napájení [V/Hz] 230/50
Hmotnost [kg] 13,5
Rozměry d x š x v [mm] 370 x 370 x 460
OBJEDNACÍ ČÍSLO: RO 1015

Hydraulické lisy na svislé čepy nákladních vozů

Zařízení určené k vylisování svislých čepů nákladních automobilů a autobusů přímo 
na nápravě vozu. Výrazně urychluje a usnadňuje práci.

Tlaková síla [t] 65
Zdvih pístu [mm] 115
Průměr otvoru v mostu [mm] 64
Pracovní prostor š x v [mm] 240 x 550
Hmotnost [kg] 85

Ruční provedení

OBJEDNACÍ ČÍSLO: AUT HL-R-SČ65T

Pneumatické provedení

OBJEDNACÍ ČÍSLO: AUT HL-P-SČ65T
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diagnostika
elektronických systémů

Interface pro diagnostiku TEXA Navigator TXT Truck

Interface Navigator TXT Truck je diagnostický přístroj pro komunikaci 
s elektronickými řídícími systémy  nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a návěsů, 
zemědělských strojů. Ve spojení s  PC nebo přístroji Axone 3 Mobile, Axone Pad  
či Axone Palm, prostřednictvím kabelu nebo prostřednictvím technologie Bluetooth 
umožňuje následující diagnostické testy:

vymazání paměti závad•	
test akčních členů•	
základní nastavení•	
zobrazení skutečných hodnot snímačů a akčních členů •	

Součástí dodávky je základní sada adaptérů pro nákladní vozy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Procesor INTEL 386 40 MHz
Napájení z akumulátoru vozidla 8 ÷ 32 V
Propojení s PC RS 232, USB nebo Bluetooth
Provozní teplota [°C] 0 / + 45
Hmotnost [kg] 0,8
Rozměry [mm] 60 x 170 x 55
OBJEDNACÍ ČÍSLO: TEXA Z03621

Interface pro diagnostiku TEXA Tribox Truck

Tribox Mobile je nově vyvinutý revoluční interface pro přístroje Axone 3 mobile, 
Axone PAD, Axone PALM a PC splňující náročné požadavky dnešního trhu. Díky 
možnosti použít různé elektronické moduly je snadné provádět kompletní 
diagnostiku. Tribox Mobile také umožňuje plné zobrazení systémových vstupů 
nejen prostřednictvím kabelu a Bluetooth technologií, ale i prostřednictvím GPRS. 
Software se základními elektronickými informacemi, mechanickými a technickými 
daty. Umožňuje následující diagnostické testy:

vyčtení paměti závad•	
vymazání paměti závad•	
test akčních členů•	
základní nastavení•	
zobrazení skutečných hodnot snímačů a akčních členů•	
paralelní diagnostiku (osciloskop, multimetr)•	

Součástí dodávky je základní sada adaptérů pro nákladní vozy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení z akumulátoru vozidla 8 ÷ 32 V
Propojení s PC RS 232, USB, Bluetooth, GPRS
Provozní teplota [°C] 0 / + 45
Hmotnost [kg] 1
Rozměry [mm] 220 x 160 x 60
OBJEDNACÍ ČÍSLO: TEXA Z00522

Tester elektronických systémů TEXA Axone 3 Mobile Truck

Samostatný diagnostickým přístroj na bázi Tablet PC s operačním systémem 
Windows XP. Tento přístroj v sobě zahrnuje nejnovější technologii, která zajišťuje 
funkce a služby požadované současným autoservisem:

Celková sériová diagnostika vozidla (vyčtení a mazání paměti závad, •	
základní nastavení, test akčních členů …)
Paralelní diagnostika (osciloskop, multimetr, dobíjení, tlaky, komunikační •	
linky CAN)
Základní elektronické informace (schémata elektronického zapojení •	
systémů vstřikování, ABS s popisovými kartami jednotlivých 
komponentů)
Mechanická a technická data (data pro výměny a nastavení)•	
Management zákazníka (ukládání informací o opravách, údržbě, •	
celkových prohlídkách nebo kontrolách výfukových plynů)

diagnostika
elektronických systémů

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení
z akumulátoru vozidla 8 ÷ 32 V;  

19 V z externího zdroje
Operační systém Windows XP
HD 40 GB
Hmotnost [kg] 1
Rozměry [mm] 265 x 380 x 60
OBJEDNACÍ ČÍSLO: TEXA Z00413

Testery Bosch KTS 530/540

Spolu s diagnostickým softwarem ESI[tronic] s nimi lze provádět diagnostiku 
elektronických systémů řízení moderních zážehových a vznětových motorů, 
ABS, airbagů, systémů přístrojových desek a celé řady dalších systémů komfortu  
a bezpečnosti.
V závislosti na typu vozidla a elektronického systému umožňují:

vyčtení paměti závad•	
vymazání paměti závad•	
zobrazení skutečných hodnot snímačů a akčních členů•	
test akčních členů•	
základní nastavení•	
nulování servisních intervalů•	

Požadavky na PC nebo NB pro spojení s modulem KTS:
operační systém MS-Windows XP, min 256 MB RAM, min. 10 MB volných na HDD 
pro instalaci software ESI[tronic], jedno volné USB nebo sériové rozhraní, DVD 
mechanika.

KTS 530

Nejjednodušší řešení pro autoservisy vybavené počítačem. Systém CAS[plus]  
– efektivní vyhledávání závad s počítačovou podporou, propojení s počítačem  
přes USB rozhraní, jednoduché připojení na diagnostickou zásuvku vozidla, 
integrovaný multimetr pro měření napětí, odporu a proudu*.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684400530

KTS 540

Základní vlastnosti stejné jako KTS 530, navíc možnost připojení k PC pomocí 
bezdrátové technologie Bluetooth Standard Vlase 1 s dosahem až 100 m.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684400540

TECHNICKÉ PARAMETRY KTS 530/540:

Diagnostické 
protokoly

ISO 9141-2, vedení K/L
Blikací kód
SAE-J1850 DLC (GM,...)
SAE-J1850 SPC (Ford)
CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD)

Multimetr
měření odporu Přesnost 1% naměřené hodnoty.

Možnost softwarového vynulování měření odporu.
Rozsah: 100Ω až 1MΩ

měření napětí Napěťové rozsahy platí pro stejnosměrné i střídavé napětí.
Rozsah: +/- 200 mV až +/- 200 V
Rozlišení 0,1 mV až 100 mV

měření proudu Proud může být měřen díky externím snímačům (proudové kleště, bočník)

*) se zvláštním příslušenstvím
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Diagnostika
motoru

Kufr s univerzální sadou propojovacích kabelů a konektorů

je vhodný pro bezpečné připojení univerzálního vedení na diagnostickou zásuvku 
nebo k propojování rozpojených konektorů při snímání napěťových a proudových  
signálů při měření fyzikálních veličin. Obsahuje nejčastěji používané rozměry 
konektorů a tím minimalizuje riziko poškození elektronických systémů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 1687011208

Digitální multimetr Bosch MMD 302

Měření stejnosměrného napětí (rozsah 400 mV - 500V), střídavého napětí (rozsah 1V 
- 500V), stejnosměrného a střídavého proudu (rozsah 4mA - 10A), odporu (rozsah 
400 Ohm - 40 MOhm), akustická signalizace průchodu, test diod, test kondenzátoru 
(rozsah 4nF - 40yF), měření frekvence (rozsah 100Hz - 1MHz), funkce HOLD ke 
zmrazení zobrazení, automatické přepínání rozsahů, funkce MIN/MAX - uložení min. 
a max. hodnoty, funkce REL - zobrazení rozdílu mezi aktuální a uloženou hodnotou.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684500302

Diesel kufr

Pro měření nízkých tlaků dieselových systémů osobních i nákladních vozidel.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0986613100

Měřící přístroj pro měření množství na přepadu vstřikovačů

Slouží k určování přepadového množství u elektromagnetických injektorů 
pro systémy Common Rail. Určením přepadového množství lze zjistit vadné 
injektory.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0986612950

Zkoušečka vstřikovacích trysek EFEP 67 D

Pro kontrolu, příp. seřízení otevíracího tlaku a kontrolu tvaru paprsku, těsnosti  
a skupiny vrzání u vstřikovacích trysek vznětových motorů. Zkušební tlak až 600 bar, 
pro trysky velikosti T, U, V, W.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0681143014

Zkoušečka vstřikovacích trysek EFEP 60 H

Zkušební tlak až 400 bar. Vstřikovací potrubí se závitem M12x1,5 mm  
a M14x 1,54 mm v základní dodávce.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0681200502

Zkoušečka vstřikovacích trysek EPS 100

Jediná schválená pro zkoušení dvoupružinových vstřikovačů. Zkušební tlak až 400 
bar. S korekcí objemu dle ISO 8994. Vstřikovací potrubí se závitem M12x1,5 mm  
a M14x1,54 mm v základní dodávce.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684200704

Odsávací zařízení EPS 738

Odsávání rozprášeného paliva probíhá pomocí regulovatelného podtlaku.Vestavěné 
prstencové světlo umožní dokonalé pozorování paprsku paliva. Odsávací zařízení 
může být nakloněno dopředu, aby bylo možné lépe nahlédnout do rozstřikovacího 
prostoru. Prostřednictvím ukazatele stavu hladiny oleje je vidět, kdy musí být 
vyprázdněn zásobník se zkondenzovaným olejem.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684200702

Diagnostika
motoru

Tester ztráty tlaku Bosch EFAW 210A

Slouží ke kontrole a zjištění netěsnosti spalovacího prostoru zážehových  
a vznětových motorů, např. po nevyhovujícím testu komprese. V závislosti  
na procentuálním poklesu tlaku a vzniku hluku lze jednoznačně identifikovat,  
která část motoru je zdrojem netěsnosti. 

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0681001901

Jetronic kufr

Slouží pro měření absolutního tlaku v sacím potrubí a na všech palivových  
a chladicích systémech. Určeno pro benzinové vstřikování K-/KE-Jetronic, L-, Mono-, 
KE-Motronic, Motronic, MED i cizích systémů.

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0986615100

Podtlaková a přetlaková ruční pumpa

Pro kontrolu a nastavení funkcí ovládaných tlakem nebo podtlakem. Otočný ventil 
pro přepínání tlaku, podtlaku a odpouštění.
Rozsah manometru: 	 tlak 	 0 - 1,5 bar
	 podtlak 	 0-1000 mbar

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0986615452

Kompresiometry

Sady uložené v plastovém kufříku, zápis výsledků testu až 8 válců na jednom štítku. 
Základní dodávka obsahuje 100 ks štítků. 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nástavce pro vznětové motory osobních, užitkových a nákladních vozidel, traktorů, 
lodních a stacionárních motorů s připojením místo vstřikovače nebo žhavící svíčky. 
Rukojeť se spínačem.

PRO VZNĚTOVÉ MOTORY 10-40 (60) BAR
Sada obsahuje kompresiometr se zapisovačem pro vznětové motory
10 – 40 (60) bar, pružný prodlužovací nástavec 350 mm, rovný
přechod rychlospojka/závit se zpětným ventilem, ks zapisovacích štítků
10 - 40 (60) bar, praktický plastový kufřík.

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
MM623.002.1101 Pro vznětové motory 10-40 bar
MM623.002.1103 Pro vznětové motory 10-60 bar
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měření emisí

Bosch emisní analýza BEA

Modulární systém s  bohatým základním vybavením pro úřední a  diagnostické 
měření emisí a souvisejících veličin. Splňuje požadavky české legislativy.
Jednoduchá obsluha, přehledné zobrazení naměřených hodnot na barevném TFT 
displeji, obsluha přímo z  vozidla, univerzální způsoby měření otáček, připraveno 
pro počítačové zpracování statistik a vedení evidence osvědčení a nálepek. Výsledky 
měření lze tisknout na  vestavěné tiskárně nebo alternativně na externí tiskárně 
DIN-A4 (výtisky ve formátu A4 splňují náležitosti požadované českou legislativou). 
Možnost dovybavení kompletní diagnostikou EOBD. V  základním vybavení je 
kompletní příslušenství pro úřední měření emisí a měření otáček z  akumulátoru 
vozidla. 

Měření emisí vznětových motorů BEA 150

Přenosná měřící komora opacimetru Bosch RTM 430 se vyznačuje
vysokou přesností díky optimálnímu proudění v měřící komoře•	
�dlouhými intervaly údržby díky patentované technologii vícenásobných •	
vzduchových závěsů
rychlým čištěním komory•	
výfukovou sondou s nastavitelnou délkou•	
�velmi krátkou dobou zahřátí – 3 minuty po zapnutí je již připravena •	
k provozu

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BO 0684105156 BEA 150
BO 1680790041 Výfuková sonda pro NA
BO 1687230045 Teplotní snímač NA 1,5m
BO 1687230050 Teplotní snímač NA 2,1m

Mobilní měření emisí zážehových a vznětových motorů BEA mobil

Pro mobilní úřední a diagnostické měření emisí a souvisejících veličin s  využitím 
vlastního notebooku nebo PC

OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 068150450

Zvláštní příslušenství pro BEA
OBD modul KTS 115, externí tiskárna s  výtiskem ve formátu A4 schváleným 
ministerstvem dopravy, rozšiřovací sada pro BEA 150/250 na BEA 350, databanka 
předepsaných hodnot (pouze pro BEA mobil).

Inspekční kamera Ridgid SeeSnake micro

Pro provádění vizuálních kontrol na těžko dostupných místech. Výborný pomocník 
do Stanic technické kontroly a Stanic měření emisí. 90 cm dlouhý polopružný kabel 
s kamerovou hlavou. Vodotěsný do hloubky 3 m. Ke kamerové hlavě lze připevnit 
hák nebo magnet na vytahování předmětů nebo zrcadlo pro provádění kontroly  
z různých úhlů. Dodáváno v praktickém pouzdře.

displej – 2,5” barevná LCD (rozlišení 160 x 234)•	
příslušenství – zrcátko, háček a magnet•	
rozměr kamery – průměr 9,5 mm nebo 17 mm•	
osvětlení – 2 seřiditelné LED•	
hmotnost – 0,5 kg•	
zdroj proudu – 4 baterie AA•	

OBJEDNACÍ ČÍSLO: RID SeeSnake

KLimatizace

ISC Tronic Futura Heavy Duty

Automatické zařízení pro servis klimatizací vhodné především pro servis autobusů  
a nákladních automobilů. 

automatický nebo manuální provoz•	
integrovaná databanka•	
přesná elektronická váha chladiva•	
prodloužené plnící hadice•	
vysoký výkon vakuové pumpy•	
automatické doplnění stejného množství oleje, které bylo odsáto•	
vysoký výkon kompresoru a čerpadla•	
možnost provedení kontroly funkce klimatizace ihned po připojení  •	
na vozidlo
interní zásobník chladiva o obsahu 40 l•	
jednoduchá obsluha•	
sw v českém jazyce •	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Odsátí a recyklace chladiva automaticky
Vakuování a vysušení systému automaticky
Test těsnosti automaticky
Proplach systému ne
Zásobník pro kontrastní barvivo ne
Doplnění nového oleje poloaut.
Plnění systému chladivem automaticky
Manuální nastavení času vakuování ano
Tiskárna příslušenství
Zásobník chladiva [kg] 40
Délka hadic [m] 4
Výkon kompresoru [g/min] 500
Výkon vakuové pumpy [m³/h] 8,5
Provozní teplota [ºC] 5 - 40
Příkon [W] 770
Napájení [V/Hz] 230/50
OBJEDNACÍ ČÍSLO: ISC TRONFHD

Bosch ACS 450

Poloautomatické zařízení pro servis klimatizací určené především pro servis autobusů 
a nákladních automobilů. 

robustní konstrukce•	
přesná elektronická váha chladiva•	
prodloužené plnící hadice•	
vysoký výkon vakuové pumpy•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Odsátí a recyklace chladiva automaticky
Vakuování a vysušení systému automaticky
Test těsnosti automaticky
Proplach systému ne
Zásobník pro kontrastní barvivo ne
Doplnění nového oleje manuálně
Plnění systému chladivem automaticky
Manuální nastavení času vakuování ano
Tiskárna příslušenství
Zásobník chladiva [kg] 20
Délka hadic [m] 4
Výkon kompresoru [g/min] 500
Výkon vakuové pumpy [m³/h] 8,5
Provozní teplota [ºC] 5 - 40
Příkon [W] 770
Napájení [V/Hz] 230/50
OBJEDNACÍ ČÍSLO: BO 0684350450
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olejové
hospodářství

Ruční pumpy Pressol

Pro výdej různých kapalin ze sudů.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pro sud [l] 60/200 60/200 60/200

Materiál plast
pozinkovaná ocel/

plast
pozinkovaná ocel/

plast

Použití
nemrznoucí směsi, 

směsi do ostřikovačů, 
čistící prostředky

oleje do SAE 90

oleje do SAE 90, 
neředěné nemrznoucí 
kapaliny, topný olej, 
nafta, petrolej, topný 

olej
Délka sací roury [mm] 940 840 480-900
Max. sací výkon [l/min.] 20 20 16
OBJEDNACÍ ČÍSLO: PRES 13009 PRES 13010 PRES 13012

Pojízdné sestavy pro výdej oleje Pressol

Připojení na tlakový vzduch pomocí rychlospojky. Sestavy obsahují pneumatickou 
pumpu 3:1, sací rouru 3/4“, tlakovou hadici, výdejní pistoli (s průtokoměrem  
nebo bez), vozík na sud.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pro sud [l] 60 60 200 200
Nosnost vozíku [kg] 60 60 200 200
Délka sací roury [mm] 570 570 870 870

Výdejní pistole
s plnícím 
ventilem

s digitálním 
průtokoměrem

s plnícím 
ventilem

s digitálním 
průtokoměrem

OBJEDNACÍ ČÍSLO: PRES  
19213

PRES 
19214551

PRES  
19243

PRES 
19244551

Ruční mazací systémy Pressol

Umožňují využití originálních balení mazacích tuků. Nezávislé na zdroji energie. 
Sestavy obsahují mazací lis, prachové víko, přítlačnou membránu, tlakovou hadici 
1500 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pro obaly [kg] 5 10 15 20
Vnitřní Ø obalu [mm] 180-210 210-240 240-270 270-310
Délka sací roury [mm] 510 510 510 510
Plnící množství/zdvih [cm³] 30 30 30 30
Max. plnící tlak [bar] 550 550 550 550
OBJEDNACÍ ČÍSLO:         PRES 17605 PRES 17610 PRES 17615 PRES 17620

Pneumatické mazací systémy Pressol

Umožňují využití originálních balení mazacích tuků. Připojení na tlakový vzduch 
pomocí rychlospojky. Sestavy obsahují pneumatickou mazací pumpu 50:1, pojistný 
tlakový ventil, čerpadlo, prachové víko, přítlačnou membránu, výdejní hadici, 
vysokotlakou mazací pistoli, vozík.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pro obaly [kg] 10 15 20 25
Vnitřní Ø obalu [mm] 210-240 240-270 270-310 310-335
Délka tlakové hadice [m] 2 2 2 4

OBJEDNACÍ ČÍSLO:         PRES 
18410051

PRES 
18415051

PRES 
18417051

PRES 
19000530

karosárna

Rovnací systém Blackhawk Power Cage

Rovnací systém pro rámy nákladních vozidel, návěsů a přívěsů, autobusy, 
kontejnery.
Systém se skládá z pojezdových ramp a tažných/tlačných věží, které jsou zavěšené  
na spodní straně pojezdových ramp.
Každá dvojice věží je díky zavěšení na kuličkových ložiskách i přes velmi masívní 
kostrukci lehce pohyblivá. Umožňuje tah ve výšce 3,48 m a s prodloužením dokonce 
4,3m. Základní sílu hydrauliky lze pomocí kladek dále násobit. Pomocí rozpínacích 
válců lze při opravě rámů kombinovat tah a tlak.
Pojezdové rampy se skládají z modulů a je možné sestavit délky 12,5m, 13,5m, 17,5m, 
19m, 23m, 24,5m
Počet bočních věží může být 8, 10, 12, 16, počet čelních věží 2 nebo 4
Tažná/tlačná síla je řízena dálkovým ovládáním a ventily.

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BL HD490-496 Podle délky pojezdových ramp a počtu věží

Tažné věže Blackhawk

pro těžké opravy rámů, kontejnerů, autobusů, i ve velkých výškách•	
kotví se do kotevních bodů v podlaze dílny•	
široký rozsah tažných sil od 5 do 50 tun !•	
2 rychlosti tahu•	
umožňují tah až do výšky 4,25m (King Power Post s prodloužením)•	
permanentní tah – díky automatickému zajištění řetězu •	
umožňují kombinaci více tahů současně•	
v kombinaci s rozpínacím pístem umožňují tlak•	
nevyžadují žádné přípravné práce, řetěz zůstává uvnitř věže•	
snadno přesouvatelné po vlastních kolečkách•	

OBJEDNACÍ ČÍSLO:
BL HD85, HD86, HD87 Power Post (5,10, 20t) s různým rozsahem příslušenství
BL HD71 Maxi Tower (7,5, 15, 30t) 
BL HD90 King Power Post (12,5, 25, 50t), jednoduchá sada
BL HD500 King Power Post (12,5, 25, 50t), sada 2 věže, 60 kotevních bodů, příslušenství



28 29

odsávání
výfukových plynů

Odsávání výfukových plynů Nederman

jednoduchá odsávací jednotka•	
pro odsávání výfukových plynů u stojících vozidel•	
průměr hadic 75 – 200 mm•	
délka hadic 5 – 7,5 m•	
možnost automatického odpojení koncovky•	
ventilátory s odsávacím výkonem až 3000 m•	 3/h
různé typy hadic•	
velký výběr koncovek•	
možnost využití balanceru pro automatické zvednutí koncovky•	

Odsávací kolejnice

pro flexibilní odsávání výfukových plynů u několika pracovišť•	
�pro odsávání výfukových plynů vozidel pohybujících se po dílně nebo •	
diagnostickém pracovišti (STK)
možnost automatického odpojení koncovky odsávací hadice•	
možnost automatického návratu vozíku s odsávací hadicí•	

Odsávací bubny

�pro odsávání výfukových plynů stojících vozidel při zachování •	
průchodné podlahy
průměr hadic 75 – 150 mm•	
délka hadic 5 – 10 m•	
připojení k centrálnímu nebo samostatnému ventilátoru•	
různé typy hadic•	
velký výběr koncovek•	
možnost dálkového ovládání•	
možnost automatického zapnutí/vypnutí odsávání – úspora energie•	
možnost motorového pohonu s dálkovým ovládáním•	

Odsávací koncovky

jsou dodávány v  plechovém, plastovém nebo gumovém provedení  •	
pro průměry hadic 75, 100, 125 a 150 mm
s nebo bez kleští pro uchycení koncovky k výfuku•	
široká nabídka vyhovující naprosté většině vozidel a systémů•	
s nebo bez otvoru pro výfukovou sondu•	
na jednoduché i dvojité výfukové potrubí•	
speciální provedení pro vyšší tepelnou a abrazivní odolnost•	

Odsávací ventilátory

Ventilátory řady N jsou stěžejními prvky v řadě produktů Nederman. Jsou určeny pro 
odsávání výfukových plynů, zplodin hoření a ventilaci pracovních prostor. Vyznačují 
se vysokou účinností a tichým chodem.

Mobilní vysokopodtlaková odsávací jednotka P160B

Přenosná odsávací jednotka s vysokým pod tlakem pro úklid průmyslových podlah 
a pro odsávání na nástrojích – malých bruskách a rozbrušovačkách.

pro suchý i mokrý materiál•	
snadné ovládání•	
výkonný jednofázový motor•	
automatické ovládání ve spojení s elektrickým nářadím•	
bohaté příslušenství•	
dlouhá životnost filtru (4000-6000 hod.)•	
mikrofiltr jako volitelný doplněk•	
nízké provozní náklady•	
dodáváno s úklidovým příslušenstvím•	
napájení 230 V/50 Hz•	
výkon motoru 1200 W•	
max. sací výkon 160 m³/h•	
max. podtlak 22 kPa•	

Objednací číslo: NED 40054700

odsávání
výfukových plynů

Mobilní vysokopodtlaková jednotka P 300 I

optimální sací výkon – 2 jednofázové motory o výkonu 2 x 1200 W•	
max. sací výkon 300 m³/ h•	
max. podtlak 22 kPa•	
vysoká účinnost filtrace•	
dlouhá životnost filtrů (4000 – 6000 hod.)•	
automatické ovládání ve spojení s elektrickým a pneumatickým nářadím•	
dodáváno s úklidovým příslušenstvím•	

Objednací číslo: NED 40054400

Mobilní vysokopodtlaková odsávací jednotka P30 I

nízká hlučnost•	
dlouhá životnost motoru•	
třífázový motor 3000 W•	
max. sací výkon 240 m³/h•	
max. podtlak 30 kPa•	

Objednací číslo: NED 40055800

Mobilní odsávací jednotky FILTERCART

Mobilní odsávací jednotky pro odsávání kouře při svařování. Napájení 
230 V/50 Hz. Provedení s různou filtrační patronou a délkou ramene. Snadné a 
rychlé použití, minimální servis, nulové náklady na instalaci.

FilterCart™Standard

Ekonomická verze, účinnost filtrace ≥ 97%, průtok vzduchu 1050 m3/h, bez 
osvětlení v rameni.

Objednací číslo: NED 12611245

FilterCart™Original

Nejvhodnější pro odsávání a filtraci svařovacích dýmů, vestavěné osvětlení ramene, 
účinnost filtrace ≥ 99%.

Objednací číslo: NED 12621245

FilterCart™W3

Splňuje požadavky nové legislativy W3. Speciálně upravený dýmník pro dosažení 
maximální rychlosti při odsávání svařovaného místa.

Objednací číslo: NED 12631245

Hadicové a kabelové navijáky NEDERMAN

Samonavíjecí navijáky pomohou snadno a účinně uspořádat hadice a kabely ve vaší 
dílně.

Hadicové navijáky 882

- �pro lehké zatížení, pro rozvod stlačeného vzduchu. Hadice 1/4“, 5/16“ a  3/8“  
do délky hadic 8 m, max. tlak 1,0 Mpa

Hadicové navijáky 883

- �pro těžké pracovní podmínky, uzavřená konstrukce, použití pro vzduch, vodu, olej 
a maziva. Hadice 1/4“ – 15 m (35 MPa), 1/2“ – 8 m (7,5 Mpa)

Hadicové navijáky 884

- �pro těžké pracovní podmínky, použití pro vzduch, vodu, oleje, tuky a  vakuum. 
Hadice 1/4“ – 25 m (35 Mpa), 2“ – 10 m (60 kPa)

Kabelový naviják 782

- 3-vodičový kabel, 12 m, 230 V, max. 10 A, stupeň krytí IP 44

Kabelový naviják 793

-�1-fázová a 3-fázová verze, různé délky kabelu. Vyrobené z kompozitu a galvanizované 
oceli. Dodáváno s  teplotní pojistkou. Jednoduchá výměna pružiny a kabelu, 
testováno a schváleno podle IEC 1316.
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Mobilní tlaková myčka Kärcher HD 10/25 S Plus

Mobilní tlaková myčka bez ohřevu. 
tlaková hadice 10 m•	
vestavěný vstupní filtr•	
regulace přímo na pistoli•	
rotační tryska i třífunkční tryska•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní tlak [bar] 30 - 250
Průtok vody [l/hod] 240 - 700
Přisávání chemie ano
Max. teplota přiváděné vody [ºC] 60
Napájení [V/Hz] 400/50
Příkon [kW] 9,2
Hmotnost [kg] 62
Rozměry d x š x v [mm] 560 x 500 x 1090 
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.286-201

Mobilní tlaková myčka s ohřevem Kärcher HDS 695-4 M Eco

vysokovýkonný hořák s novým prodlouženým topným hadem s nízkými •	
škodlivými emisemi dle EN 267 
tlumící systém SDS – Soft snižuje vibrace ve vysokotlakém systému  •	
a zvyšuje tím životnost komponentů pod vysokým tlakem 
pistole Easy-Press s nižší přídržnou silou / odtahovou silou a vybavením •	
servopress pro přesnou, plynulou regulaci tlaku / a množství vody 
jemný vodní filtr integrován na plováku pro zvýšenou bezpečnost •	
provozu a ochranu vysokotlakých komponentů před znečištěním  
a poškozením 
přístrojová deska provedena stříbrným práškovým nástřikem •	
obložení odtahu spalin v ušlechtilé oceli v krytu stroje •	
omezovač teploty spalin •	
čtyřpólový elektromotor chlazený vodou •	
pomaloběžný motor 1400 ot./min. •	
tří pístové axiální čerpadlo •	
keramické písty odolné proti chemikáliím •	
přepouštěcí ventily z ušlechtilé oceli pro delší životnost •	
Galvanicky pozinkovaný podvozek s práškovým nástřikem•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní tlak [bar/MPa] 30 - 170
Průtok vody [l/hod] 400 - 800
Přisávání chemie ano
Max. teplota vody při min. průtoku [ºC] 155
Max. teplota vody při max. průtoku [ºC] 80
Spotřeba nafty při max. výkonu[kg/h] 5,2
Napájení [V/Hz] 400/50
Příkon [kW] 9,2
Hmotnost [kg] 117
Rozměry d x š x v [mm] 1285 x 690 x 835
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.025-315

Čistící technika Čistící technika

Podlahový mycí stroj Kärcher BD 530 Ep

Podlahový mycí automat s odsáváním, vybavený diskovým drhnoucím kartáčem. 
Systém nádrž v nádrži. Kartáčovací hlava v přední části stroje.

filtrační systém Eco •	
ruční čištění filtru •	
velká odkládací plocha na nářadí •	
integrovaný držák na příslušenství •	
snadná obsluha•	
středně tvrdý kartáč v základní výbavě•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní šířka [mm] 460
Objem nádoby na čistou/zněčištěnou vodu [l] 40/40
Plošný výkon [m²/h] 1840
Přítlak kartáče [g/cm²] 27
Otáčky kartáče [ot/min] 200
Napájení [V/Hz] 230/50
Příkon [kW] 1700
Hmotnost [kg] 55
Rozměry d x š x v [mm] 1250 x 560 x 1070
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.127-342

 

Jednokartáčové mycí zařízení Kärcher RBS 6012

Zařízení určené pro rychlé a nenáročné mytí dodávkových a nákladních vozidel, 
autokarů a autobusů. V hliníkovém rámu na otočných kolech umístěný rotující 
kartáč, krytý z  jedné strany do dvou třetin krytem zabraňujícímu rozstřikování 
vody. Z bočních stran jsou od spodu až nahoru na rámu umístěny trysky, kterými je  
ke kartáči přiváděna voda s čistícím médiem.

konstrukce z nerezových materiálů•	
obsluha i jednou osobou•	
vyžaduje rovný pojezdový povrch•	
nízké náklady•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Připojení vody 20 JS/3-6 bar/80 l/h
Mycí výška [mm] 3645
Napájení [V/Hz] 230/50
Příkon [kW] 1,1
Hmotnost [kg] 235
Rozměry d x š x v [mm] 1700 x 1475 x 3810
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.826-205
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