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Mobilní tlaková myčka Kärcher HD 10/25 S Plus

Mobilní tlaková myčka bez ohřevu. 
tlaková hadice 10 m•	
vestavěný vstupní filtr•	
regulace přímo na pistoli•	
rotační tryska i třífunkční tryska•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní tlak [bar] 30 - 250
Průtok vody [l/hod] 240 - 700
Přisávání chemie ano
Max. teplota přiváděné vody [ºC] 60
Napájení [V/Hz] 400/50
Příkon [kW] 9,2
Hmotnost [kg] 62
Rozměry d x š x v [mm] 560 x 500 x 1090 
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.286-201

Mobilní tlaková myčka s ohřevem Kärcher HDS 695-4 M Eco

vysokovýkonný hořák s novým prodlouženým topným hadem s nízkými •	
škodlivými emisemi dle EN 267 
tlumící systém SDS – Soft snižuje vibrace ve vysokotlakém systému  •	
a zvyšuje tím životnost komponentů pod vysokým tlakem 
pistole Easy-Press s nižší přídržnou silou / odtahovou silou a vybavením •	
servopress pro přesnou, plynulou regulaci tlaku / a množství vody 
jemný vodní filtr integrován na plováku pro zvýšenou bezpečnost •	
provozu a ochranu vysokotlakých komponentů před znečištěním  
a poškozením 
přístrojová deska provedena stříbrným práškovým nástřikem •	
obložení odtahu spalin v ušlechtilé oceli v krytu stroje •	
omezovač teploty spalin •	
čtyřpólový elektromotor chlazený vodou •	
pomaloběžný motor 1400 ot./min. •	
tří pístové axiální čerpadlo •	
keramické písty odolné proti chemikáliím •	
přepouštěcí ventily z ušlechtilé oceli pro delší životnost •	
Galvanicky pozinkovaný podvozek s práškovým nástřikem•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní tlak [bar/MPa] 30 - 170
Průtok vody [l/hod] 400 - 800
Přisávání chemie ano
Max. teplota vody při min. průtoku [ºC] 155
Max. teplota vody při max. průtoku [ºC] 80
Spotřeba nafty při max. výkonu[kg/h] 5,2
Napájení [V/Hz] 400/50
Příkon [kW] 9,2
Hmotnost [kg] 117
Rozměry d x š x v [mm] 1285 x 690 x 835
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.025-315

Čistící technika Čistící technika

Podlahový mycí stroj Kärcher BD 530 Ep

Podlahový mycí automat s odsáváním, vybavený diskovým drhnoucím kartáčem. 
Systém nádrž v nádrži. Kartáčovací hlava v přední části stroje.

filtrační systém Eco •	
ruční čištění filtru •	
velká odkládací plocha na nářadí •	
integrovaný držák na příslušenství •	
snadná obsluha•	
středně tvrdý kartáč v základní výbavě•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní šířka [mm] 460
Objem nádoby na čistou/zněčištěnou vodu [l] 40/40
Plošný výkon [m²/h] 1840
Přítlak kartáče [g/cm²] 27
Otáčky kartáče [ot/min] 200
Napájení [V/Hz] 230/50
Příkon [kW] 1700
Hmotnost [kg] 55
Rozměry d x š x v [mm] 1250 x 560 x 1070
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.127-342

 

Jednokartáčové mycí zařízení Kärcher RBS 6012

Zařízení určené pro rychlé a nenáročné mytí dodávkových a nákladních vozidel, 
autokarů a autobusů. V hliníkovém rámu na otočných kolech umístěný rotující 
kartáč, krytý z  jedné strany do dvou třetin krytem zabraňujícímu rozstřikování 
vody. Z bočních stran jsou od spodu až nahoru na rámu umístěny trysky, kterými je  
ke kartáči přiváděna voda s čistícím médiem.

konstrukce z nerezových materiálů•	
obsluha i jednou osobou•	
vyžaduje rovný pojezdový povrch•	
nízké náklady•	

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Připojení vody 20 JS/3-6 bar/80 l/h
Mycí výška [mm] 3645
Napájení [V/Hz] 230/50
Příkon [kW] 1,1
Hmotnost [kg] 235
Rozměry d x š x v [mm] 1700 x 1475 x 3810
OBJEDNACÍ ČÍSLO: KA 1.826-205
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ČESKÁ REPUBLIKA
AD BADOS
Turnovská 362, Mn. Hradiště
tel.: 326 771 971

AD BADOS
V Lučinách 732, Liberec
tel.: 482 736 373

AD BADOS
Dornych 124, Brno
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AD BADOS
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AD BADOS
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AD BADOS
Na Bělidle 900, Vrchlabí
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AD DONTH
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AD DONTH
Jáchymovská 175, Ostrov
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AD DONTH
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AD Profi
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AD Profi 
Sokolovská 630, Tachov
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AD Profi 
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tel.: 602 235 770

AD BĚLOHLÁVEK 
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tel.: 383 382 812

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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AD BĚLOHLÁVEK 
U Pily 557, České Budějovice
tel.: 387 420 331

AD BĚLOHLÁVEK 
Růženy Svobodové 1399, Milevsko
tel.: 382 211 828

AD AUTO RS 
Hradecká 538, Pardubice 
tel.: 466 414 461

AD AUTO RS 
Koutníkova 224, Hradec Králové
tel.: 495 217 352

AD AUTO RS 
Třebovská  116, Ústí n.Orl.
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AD VALENTA 
Oblouková 3/1413, Děčín
tel.: 412 513 334-5

AD VALENTA 
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